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RAPIDCOUNT B 40

Données techniques
Devise

Type

Billets de banque
Authentification

Vitesse

Performance

Capacité chargement | éjection
Fonction d’addition| de mise en liasse
Fonction de rapport

Fonction d'impression
Marche-arrét automatique
Raccordements

Mise a jour

Contenu de la livraison
Accessoires en option

Dimensions (Lx Lx H en mm)
Poids en kg

rapidcount B 40

EUR | autres en option

Compteuse de billets

Billets de banque triés

UV|IR| MG |SD

1.000 billets de banque par minute
200.000 billets de banque par an
100 | 200

Vv

v

Prise secteur | Afficheur externe | Mise a
jour-connexion

Update Manager

Cable secteur | Mode d'emploi | Cable
de mise a jour | Afficheur externe
Housse de protection contre la pous-
siére | Kit de nettoyage

289x260x 174

51

petite quantité

triés

controle
combiné

ratiotec’
AN
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Le modele de départ idéal - la compteuse de
billets rapidcount B 40. La compteuse de bil-
lets avec le test d’authenticité combinée con-
vainc par un rapport qualité-prix imbattable.

» Compteuse de billets

» Compte billets triés

* |déal pour des petits volumes de comptage

e Authentification: UVIIRI MG | SD

* Fonction de mise en liasse (arrét de
comptage aprés un nombre fixe de billets)

* Rapport qualité-prix imbattable

* Utilisation simple et intuitive

1. Fente d’insertion des billets
2. Poignée de transport

3. Ecran LED

4. Sortie-éjection des billets

1. Interrupteur marche | arrét

2. Connecteur pour cable de
mise a jour

3. Connecteur pour cable
d‘alimentation



